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Gemeinschaftsinstitut der Stadt Mannheim und des Deutschen Verbandes fiir Schweilen u. verwandte Verfahren e.V.
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Hausadresse: Kathe-Kollwitz-Strale 19 (Neuer MefRlplatz) « 68169 Mannheim

« Telefon (0621)3004-0 «

Telefax (0621) 30 04 - 292
E-Mail: siv@slv-mannheim.de

Eignungsnachweis fiir das Schweillen
von Betonstahl nach DIN EN ISO 17660

Dem Unternehmen

wird flr den Betrieb in

INKO Stahl- und Metallbau GmbH

Rheingaubogen 37, 65239 Hochheim am Main

bescheinigt, dass er geeignet ist, Schweillarbeiten im folgenden Anwendungsbereich durchzufuhren:

Anzuwendende Normen/
Regelwerke:

Schweilprozesse:
Grundwerkstoffe:
Einschrankungen, Erweiterungen:

Verantwortliche

Schweilaufsichtsperson:
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf)

Vertreter:
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf)

Bemerkungen:
Bescheinigung Nr.:
Gultigkeitszeitraum:

ausgestellt am:

Allgemeine Bestimmungen
siehe Riickseite

DIN EN ISO 17660-1
111, Lichtbogenhandschweilen (E)
B500B

keine

Ruth, Jurgen, 04.11.1960,

siehe Riickseite
24063

24.10.2020 bis 23.10.2023

02. Dezember 2020
Eder/de

IWS

SchweiRtechnische
Lehr- und Versuchsanstalt
Mannheim GmbH

Vertreter des Leiters der Priifstelle

il

Dipl.-Ing. (FH) W. Ehrler, IWE



Allgemeine Bestimmungen

1.

2.

Diese Bescheinigung ist vor der Ausfilhrung von SchweiBarbeiten in beglaubigter Abschrift oder Ablichtung den
fur die Baugenehmigung zustzndigen Behdrden unaufgefordert vorzulegen.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfaltigt oder veréffentlicht
werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.

Ein Ausscheiden der in dieser Bescheinigung fiir die Wahrnehmung der Aufgaben der Schweilaufsicht genann-
ten Person(en) sowie Anderungen des Schweilverfahrens oder wesentlicher Teile der fur die Schweillarbeiten
notwendigen betrieblichen Einrichtungen sind der benannten Stelle rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichen-
falls eine erneute Priifung im Betrieb veranlafit.

. Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, sind jederzeit unangemeldete Betriebsbesichtigungen und

Priifungen im Betrieb durch die benannte Stelle vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschéadigungslos zurlickgenommen, ergénzt oder
geandert werden, insbesondere wenn sich die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt wurde, geéndert haben
oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheinigung nicht eingehalten werden.

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der benannten Stelle erneut ein Antrag zu
stellen, falls die Eignung weiterhin bescheinigt werden soll.

Bemerkungen: Nachweis gilt fir folgende Verbindungsarten:

- Uberlappstof nach Bild 2 nach DIN EN ISO 17660-1
- KreuzungsstoR nach Bild 4a) und 4b) nach DIN EN ISO 17660-1
- Stirnplattenverbindung nach Bild 9a) und 9c) nach DIN EN ISO 17660-1

Der vorliegende Eignungsnachweis gilt auch fur gleichartige Verbindungen nach
DIN EN ISO 17660-2.

Der vorliegende Eignungsnachweis ersetzt den Eignungsnachweis vom 26.10.2017
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Verteiler:

1. Antragsteller (Original)

2. Oberste Bauaufsichtsbehérde des Landes
3. z.d A



